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MX F303 MX F304

Mechanische Parallelführung NEIN JA

Schlepperleistung 50 - 120 PS 50 - 120 PS

Maximale Hubhöhe an der Drehachse des Werkzeugs* 3.20 m 3.20 m

Maximale Hubhöhe unter waagerechter Schaufel 2.95 m 2.95 m

Max. Hubhöhe unter gekippter Schaufel# 2.40 m 2.40 m

Auskippwinkel bei maximaler Höhe.# 48° 48°

Aushubwinkel am Boden 45° 45°

Schürftiefe 0.15 m 0.15 m

Losreißkraft am Drehpunkt des Werkzeugs* 1550 kg 1550 kg

Kapazität am Drehpunkt des Werkzeugs auf der gesamten Höhe* 1400 kg 1400 kg

Kapazität am Drehpunkt des Werkzeugs auf der gesamten Höhe*

Hubkraft 600 mm vor Anlagefläche der Palettengabel

Am Boden 950 kg 1200 kg
In 2 m Höhe 875 kg 1175 kg
In 3 m Höhe 770 kg 1175 kg
Bei maximaler Hubhöhe 750 kg 1175 kg

Hubzeit 3 sek 3 sek

Auskippzeit 1.4 sek 1.4 sek

Gewicht ohne Werkzeug 375 kg 422 kg
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PARALLELFÜHRUNG CLEAR LINK System: 
FÜR DEN LANGJÄHRIGEN GEBRAUCH ENTWICKELT

Das Konzept der mechanischen Parallelführung 
nimmt den gesamten oberen Bereich des 
Frontladers bis zum An-/Auskipp-Zylinder ein, für 
eine perfekte Integration und optimale Sicht.
Das CLEAR-LINK System wurde mit weniger 
Gelenken als eine klassische Parallelführung 
ausgestattet, wodurch geringere Wartungskosten 
entstehen und die Lebensdauer des Produktes 
verlängert wird.

INTEGRIERTES  
HYDRAULIKSYSTEM

Der Hydraulikkreislauf und 
-block sind vollständig integriert 
und geschützt, um in den  
engen Reihen der Weinberge 
und Obstplantagen arbeiten 
zu können, ohne an den Ästen  
hängenzubleiben.

STEUERUNG OHNE ERMÜDEN

Der ergonomische MX-Einhebel 
wurde für eine perfekte Bedienung 
entwickelt, ohne Ermüden. Das hy-
draulische Steuergerät ist mit einer 
Dauerschwimmstellung ausgestattet 
und für die Verwendung mit sämtli-
chen Schlepperwerkzeugen geeignet.
Mit Kabelsteuerung (ECOPILOT/
PROPILOT) oder Elektrosteuerung 
(TECHPILOT) verfügbar.	
 

OPTIMIERTER FRONTLADER  
FÜR WEIN- UND OBSTBAU

E X K L U S I V  B E I  M X EFFIZIENZ BEI 
ABSOLUTER 
SICHERHEIT

Der MX-Frontlader der 
F300-Serie wurde spe-
ziell für beengte Arbeits-
bedingungen entwickelt,  
er weist in seiner Kate-
gorie beispiellose Leis-
tungen auf, zum Beispiel 
mit einer Kapazität von 
1175 kg in 3.20 m Höhe.

Werte gemessen bei 190 bar und 60 l/min Durchfluss
Die Daten variieren je nach verwendetem 
Schleppertyp.
* ��Relevant ist ausschließlich die Nutzlast. Die Werte 

am Boden und an der Drehachse des Werkzeugs 
können nicht verwendet werden.

# Werte für einen Greifer
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ERDSCHAUFELN - BT
Mehrzweckschaufel zum 
Laden von Kies, Sand, Erde, 
Schüttgut ...

Original-Verschleisskante (Härte 
400 HB). Optionen : angeschraub-
te Zinken oder angeschraubte 
Gegenschürfleiste. 

Empfohlene Breite:  1,30 und 
1,50 m

MULTISERVICE- 
SCHAUFEL - BMS M
Sehr vielseitiges Werkzeug 
zum Laden von Schüttgut 
wie Blätter, Kompost ...

Empfohlene Breite:               
1,20 m, 1,35 und 1,55 m.

PALETTENGABEL - TR
Die Palettengabel ist für 
alle Palettengrößen ver-
wendbar und wird mit 
genormten Zinken FEM 
2A geliefert.

Empfohlene Hubkapazität:  
1650 kg

OPTIMALE LEISTUNGEN

Wie der MX-Frontlader F300 Serie, 
wurde auch der MX–Frontkraftheber 
R12 neu entwickelt, um den beson-
deren Ansprüchen der Wein- und 
Obstbauern zu entsprechen.
Er verfügt über eine Hubleistung 
von 1200 kg an den Kugelgelenken 
und die 2 Arbeitspositionen der 
Arme, fest oder beweglich, 
ermöglichen es den Werkzeugen, der 
Bodenkontur zu folgen.

PERFEKTE ANPASSUNG AN IHRE WERKZEUGE

Die Hubarme  der MX R12 sind passend für alle 
Werkzeuge der Kategorien 1 und 2 sowie der 
Zwischenkategorien (665mm bis 895mm).
Das exklusive MX-Einstellsystem bietet einen unver-
gleichlichen Bedienkomfort. Sie können die Hubarme 
jederzeit schnell ohne Werkzeug einstellen.

BESONDERHEITEN

•	 Hubarme passend für Kat. 1 bis 2
•	 Kupplungsvorrichtungen mit  

automatischer Verriegelung Kat. 1 und 2
•	 Kugelgelenke Kat. 2
Optionen: 
•	 MX-Frontzapfwelle (1000 U/min, in Fahrtrichtung rechts drehend)
•	 Aufhängung Shock Eliminator®
•	 MX-Steuerung mit Bowdenzug (2DW+Dauer- 

Schwimmstellung gezahnt) und multifunktionaler 
multifunktionaler Einhebelbedienung

•	 Zusätzliche Hydraulikanschlüsse am Frontkraftheber

IM FRONTKRAFTHEBER 
INTEGRIERTE GEWICHTE 

Die 3-Punkt-Gewichte 250 
und 400 kg Kat. 1 sind voll-
ständig mit Ihrem MX-Front-
kraftheber kompatibel. Das  
400 kg-Gewicht verfügt außer-
dem über 2 Ankupplungska-
tegorien, Kat. 1 und 2 und ist 
dadurch vielseitiger einsetzbar.

FRONTKRAFTHEBER & GEWICHTE: 
GERINGER PLATZBEDARF, PERFEKTE INTEGRATION

DAS PASSENDE WERKZEUG

665 bis 895 mm

E X K L U S I V  B E I  M X

VOLLE KOMPTABILITÄT  
DER FRONTLADER UND  
FRONTKRAFTHEBER
GEMEINSAME TEILE

Der Rahmen, die Hinterachsab-
stützungen, die Steuerung, das 
hydraulische Steuergerät und 
die Schwingungsdämpfung* sind 
gemeinsame Teile der Frontlader 
und Frontkraftheber von MX.

EIN VARIABLES 
KONZEPT

Da bei jedem neuen Schlep-
permodell gleichzeitig der 
Frontlader und der Front-
kraftheber entwickelt werden, 
garantiert MX die volle Kom-
patibilität beider Geräte.
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