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BeregungsanlagenCC-PLATTENSTAPLER

Für max. 30 Platten geeignet, Entstapel-
zeit: 50 Sek., Zeitersparnis gegenüber 
Entstapelung von Hand ca. 120 Sek.. 
Gerät ist optimal und rentabel für Betrie-
be, die mehr als ca. 500 CC-Karren mit 
30 Platten pro Jahr entstapeln müssen. 

VORTEIL
Leichte Handhabung der Einlegebö-
den, Karren können schnell und einfach 
in Leerlaufzeiten entstapelt werden.

TECHNISCHE DATEN 
Geeignet für Euro Hubwagen
Entstapelzeit: 45 Sek.
Maße: 900x780x1900 mm (LxBxH)
Material: Stahl mit Einbrennlackierung. 
Gewicht: 105 kg
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BeregungsanlagenCC-KARRENLIFTER

Durch dieses mit einem Hubwagen kombinier-
baren Gerät wird das Stapeln von CC-Karren 
vereinfacht und beschleunigt. Es lassen sich 
maxi mal bis zu 200 also ca. 10 Karren tragen. 
Der CC-Karrenlifter ist aus hochwertigem Stahl 
hergestellt.
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TECHNISCHE DATEN
Geeignet für Euro Hubwagen
Entstapelzeit: 45 Sek.
Gewicht: 105 kg
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