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FLORIS MOBIL FM

Cabel kann einseitig verstallt werden

Feinabstimmung mit Freigang der
Cabelspitzen nach oben

Grobverstellung
Uber Rasten

Schienen konnen in beide
Richtungen singestelit
werden

o d

o

Einstelimaie:
minimal 1o mm
maximal 1200 mm

Kdnnen ausgetauscht |
den: J
st Cabel schnell

e ad Gewichte schnell
: . 3= Frofi wachselbar, austauschbar
%3 1 Bolzen

Unterstitzung durch
Casdruckfeder

Das FLORIS MOBIL FM ist eine
leichte, wendige und giinstige Al-
ternative zum teuren und schweren
Absetzgabelstapler. Es spart Ar-
beitskraft und schont die Gesund-
heit ihrer Mitarbeiter. Durch seine
kompakte Bauweise ist es auch
auf kleineren Freifléchen sowie in
Gewdchshdusern zu verwenden.
AuBBerdem ist es problemlos auch
auf Folienfléchen mit weichem Un-
tergrund einsetzbar.

Mit der eingebauten Gasfeder kén-
nen mehrere Pflanzen gleichzeitig
sanft und prézise abgesetzt werden.
Die Gasdruckfeder ist so ausgelegt,
dass sich die Gabel mit den aufge-
nommenen Tépfen absenken l&sst
und leer wieder nach oben ange-
hoben wird. Der Bediener kann zur

GRUNDAUSSTATTUNG

1x Floris Mobil FM
1x Schleppstange
2x Zinkensatz Standard

angefertigt.
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Cegengewicht wird weiter nach vorne geschoben,
dadurch ist das Cewicht besser auf der Achse

Handgriff kann komplett aus- und
eingefahren werden

Anhanger-Kupplung an
Zugmaschine
oder Anhanger

% Krafteinstellung fur
unterschiedliche Cewichte

" Lenkrolle arretierbar,
Feststellbremse

besseren Handhabung den Schwer-
punkt des Wagens mittels bewegli-
chem Gewicht ausgleichen und so
seinen Ricken komplett entlasten.

Das FLORIS MOBIL FM wird rein
mechanisch betrieben, véllig un-
abhéngig von Benzin oder Strom-
zufuhr und ist absolut wartungsfrei.
Eine Schleppstange zum Anhéngen
an eine Zugmaschine oder einen An-
hanger ist im Grundpaket enthalten.

Die an der Gabel angebrachten
Zinken kénnen in der Lange und im
Abstand flexibel eingestellt werden,
so dass alle géngigen TopfgréBen
bis zu 10 Ltr. Containern aufgenom-
men werden kénnen. Auf Kunden-
wunsch kénnen auch individuelle
Gabelgréfien angefertigt werden.

Gewicht je nach Ballastierung von 68 bis 118 kg

Gabelbreite x Zinkenlénge 1200x1000 mm

Weitere Zinkensdtze und Sonderanfertigungen werden auf Kundenwunsch




