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BeregungsanlagenBEREGNUNGSMASCHINE SPEEDY-RAIN

• Automatische Aufwicklung während der Bewässerung

• Regulierbare Aufwicklungsgeschwindigkeit von 1 bis 40 m/h

• Wasserselbstabschaltung am Bewässerungsende

• Einstellbare Sektorenregner mit Düsensatz

• PE Schlauch BD Pn6

• Schneckenwellenführung für eine perfekte Schlauchaufwicklung

• Regnerwagen mit verstellbarer Spurbreite

• Arbeitsdruck zwischen 3,0 bis 6 bar

leichte Handhabung
geringes Eigengewicht
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BEREGNUNGSMASCHINE SPEEDY-RAIN

FUNKTIONSPRINZIP

SCHRITT 1
Manuelles Schlauchabwickeln

SCHRITT 2
Bewässerung mit automatischem Aufwickeln

SCHRITT 3
Automatische Abschaltung am Anschlag

SP
EE

D
Y

-R
A

IN
 3

0
0

Schlauch-
länge Schlauch Düse Maschine Regner Durchfl uß Radius

mtr. mm mm bar bar m³/h mtr.

90
32
1“

6
2 1,5 1,68 123

2,7 2 1,92 14,5
5,2 4 2,7 17,5

8
2,4 1,5 2,22 14
3,1 2 2,52 15
6,1 4 3,6 18,5
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Schlauch-
länge Schlauch Düse Maschine Regner Durchfl uß Radius

mtr. mm mm bar bar m³/h mtr.

130
40

1 1/4“

8
2,4 1,5 2,94 15,5
3 2 3,42 17

5,5 4 4,8 20,5

10
2,9 1,5 4,56 17
3,7 2 5,28 18
6,6 4 7,44 22
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Schlauch-
länge Schlauch Düse Maschine Regner Durchfl uß Radius

mtr. mm mm bar bar m³/h mtr.

170
50

1 1/2“

10
3 2 5,28 18

4,2 3 6,42 20,5
5,4 4 7,44 22

12
3,4 2 7,62 19
4,8 3 9,3 21
6,2 4 10,74 23,5


