AUFBEREITUNG HANDLING

Topfmaschine

TM 2700

Topftechnik auf hochstem Niveau.

Die Mayer TM 2700 ist konzipiert als robuste Hochleistungs-
Topfmaschine mit einer Produktionsleistung von bis zu
10.000 Topfen pro Stunde. Die grofe Bandbreite
verwendbarer Topfgréflen von 7 bis 30 cm macht die
Maschine dufierst flexibel. Beim Topfgrofienwechsel konnen
die ,,VarioFix“-Topfhalter einfach und schnell in H6he und
Durchmesser eingestellt werden, ganz ohne Topfhalter-
wechsel.

MaRgeschneidert auf die Anforderungen vor Ort ermoglicht
ihre grofraumige Arbeitsfliche sowohl das Ein-/ bzw.
Umtopfenvon Hand sowie den Einsatzvon Pflanzrobotern.
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Auf einen Blick

- Lange Konsole bietet ausreichend Platz zum Topfen fiir bis zu 5 Personen bzw. Pflanzroboter

- Maximale Laufruhe und Prazision auch bei hoher Produktionsleistung

- "VarioFix”-Topfhalter in Hohe und Durchmesser schnell und einfach einstellbar ohne Umriistung

- Gleichbleibendes Topfauflageniveau eriibrigt ein standiges Nachjustieren des Ablaufbandes

- Perfekt mittige Pflanzlochbohrung fiir ein reibungsloses Arbeiten mit Pflanzrobotern,

dadurch hochste Pflanzqualitat

- GroBe Bandbreite verwendbarer Topfgroen und -arten von 7-30 cm @

- Hohe Leistungsfahigkeit von bis zu 10.000 Topfe/Stunde (bei 4-facher Ausstattung)
- Bedarfsgerechte, individuelle Konfiguration der Maschine dank modularer Bauweise

- Elektronische Prazisionssteuerung der Maschinenleistung durch Frequenzumrichter (bedienungsfreundlich)

- Separater Antrieb von Drehkranz und Erdférderung (Bedienungs- u. Wartungsvorteile)

- Standard- und Spezialbohrer einsetzbar
- Flexible Anordnung des Ablaufbandes je nach Bedarf

- Integrierbar in Systemlosungen und kompatibel mit technischen Zusatzgeraten
(Erdzufuhr, Pflanzroboter, Uberschiebesysteme, Mobiltische, Transportbdnder)

- Exakte Fiihrung der Laufbahn durch prazisen verschleif3- und wartungsarmen Spezialriemen

- Einzigartige 2-Stufen-Erdriickfiihrung schont Substratstruktur und Maschine vor Verschleif}

Module zur Umriistung von 1-fach auf 2-fach bzw. von 1-fach
auf 4-fach Version, Diingerdosierer, Erdbunker-Aufsdtze,
Edelstahlschaufeln, zusdtzliche Frequenzumrichter, rotierende
Abstreifbiirste, etc.

Dank eines umfangreichen Zubehdrsortiments sind wir in der Lage,

Ihnen auch individuelle Losungen fiir spezielle Einsatzzwecke zu
bieten. Bitte fragen Sie bei uns an.

Abbildungen, Ausstattung und technische Leistungsmerkmale unverbindlich.
Anderungen im Sinne der kontinuierlichen Produktweiterentwicklung sowie Irrtum vorbehalten.

Topfgrofie:

Topfart:
Produktionsleistung:
Erdvorrat (mit Aufsatz):

Lange Arbeitsflache:
mogl. Anzahl Greifer
(bei Einsatz Pflanzroboter)

ZUBEHOR: TECHNISCHE DATEN:

1-fach 2-fach 4-fach

16-30 cm @ 715cm@  7-15cm @
(4-kant auf Anfrage) rund+4-kant rund+4-kant

max. 2.500 max. 5.000  10.000 Topfe/h
1.500 Liter (bis zu 2.200/3.000/4.500 Liter)
2700 M (T-18) 2700 L (T-22) 2700 XL (T-26)
1,20 m 1,80m 2,40m

2/4/6 4/6/8 6/8/12

Luftverbrauch (Ausgangsleistung): min. 8oo |/min. effektiv (~ ca. 1300 |/min. Ansaug-

leistung), saubere & trockene Luft, bei 8 bar
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