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Wir wagen Innovationen – sowohl bei der 
Zusammenarbeit mit Kunden als auch bei 
unserer Vorgehensweise, unserem Service 
und unseren Produkten. Wir wollen Ihnen, 
zusammen mit unseren Vertriebspartnern, die 
Vorteile innovativer Produkte bieten, die Ihren 
Anforderungen entsprechen.
Wir sind bereit, Ihre Anregungen und 
Vorschläge zu prüfen und Ihnen zu 100 
% zuverlässige Lösungen anzubieten, und 
das mit einem Spitzenservice. Unsere 
Innovationsfähigkeit macht uns und unsere 
Vertriebshändler zu unumgänglichen 
Partnern. Unsere Innovationen sind 
einzigartig; sie wurden eigens für Sie 
von unseren Mitarbeitern entwickelt. 
Unsere Vertriebspartner haben somit 
die Möglichkeit, auf Ihre Anforderungen 
einzugehen und Ihnen Lösungen für Ihren 
speziellen Schlepper zu bieten. Überzeugen 
Sie sich selbst bei unseren Händlern.
Wir tragen die Verantwortung für eine 
etablierte Marke: Wir halten unsere 
Versprechen und gehen schnell, effizient und 

zuverlässig auf Ihre Wünsche ein. Alle unsere 
Mitarbeiter nehmen diese Verantwortung 
ernst – mit dem Ziel, gemeinsam eine 
dauerhafte Zusammenarbeit aufzubauen.
Haben Sie ein Anliegen? Dank der 
Weitergabe von Informationen durch 
unsere Vertriebspartner lösen wir Ihre 
Probleme innerhalb kürzester Zeit. Sollten 
Sie Vorschläge haben, prüfen wir diese 
gerne.
In enger Zusammenarbeit mit unserem 
Händlernetz gewährleisten wir einen 
stetigen Informationsaustausch: Gemeinsam 
begutachten wir Ihre Anregungen, um Ihnen 
bestmögliche Lösungen zu bieten.
Bei der Entwicklung unserer Produkte achten 
wir darauf, dass sie stets Ihren Anforderungen 
entsprechen und dass ihre Bedienung einfach 
und praxisgerecht ist.
Wir engagieren uns, – verantwortungsvoll und 
in Zusammenarbeit mit unseren Partnern –, 
um dieses Ziel zu erreichen.
Unser Versprechen: Wir bieten Ihnen die 
besten Lösungen dank unserer Erfahrung.

  

Übertrifft Ihre Erwartungen
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Die spezifische Bauweise des Frontladers gewährleis-
tet dank optimaler Kräfteverteilung und der dreifa-
chen Schweißnaht der Distanzstücke die Haltbarkeit 
und Formbeständigkeit des Produkts.

Die Abstellstützen, die vollständig in den Arm des Frontladers  
integriert sind, sind außerdem mit einer einfachen und effizienten 
Verriegelung ausgestattet.

VON NATUR  
AUS VIELSEITIG,  

ROBUST, WIR-
KUNGSVOLL UND 
LEISTUNGSSTARK

Der elektro-hydraulische 
Schnellkuppler MACH System®, 
die sichere Verbindung zwischen 
Schlepper und Frontlader.

Die Achsen sind für maximale Langle-
bigkeit mit einem Anti-Rotationssystem 
ausgestattet.

Die perfekt integrierte 
mechanische Parallelführung 
U-Link System für gute  
Sicht bei der Arbeit.

Schnelles und einfaches  
An- und Abkuppeln mit  
dem FITLOCK System®.
Sie verlassen die Kabine  
nur einmal.
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= 71°

= 47°

Mit einer Antiverschleiß-
ummantelung aus Nylon 
geschützte Schläuche und 
einem Kabelbaum aus Po-
lyurethan, beständig gegen 
extreme Witterungsbedin-
gungen.

Schnellwechselrahmen mit automatischer 
Verriegelung. Entriegelungsgriff, von außen 
zugänglich.

Der zuverlässige Hydraulik-Schnellkuppler 
MACH 2® für den mühelosen Anschluss 
des Werkzeugs am Frontlader.

Positionsanzeige  
des Werkzeugs

Mit geschützten Schmier-
nippeln ausgestattete  
und von außen  
zugängliche Achsen.

Endanschlag

Groß dimensionierte 
Verschleißbuchsen für 
den härtesten Einsatz.

Integrierter Hydraulikblock, durch ein doppeltes Gehäuse  
gegen Stöße und herabfallende Gegenstände geschützt.  
Zwei Schockventile serienmäßig. 

Aushubwinkel für maximale Leistung:  
bis zu 71° in 1,20 m Höhe. 

5



Verriegelt!FührenEinfahren

VERRIEGELUNGSSYSTEM 
MIT DOPPELT GESICHERTER  
ERRIEGELUNG

Die Verriegelung des Frontladers erfolgt automatisch. Die Entriege-
lung erfolgt problemlos mittels eines praktisch angebrachten Griffs. 
Die sehr präzise Verriegelungsanzeige ist sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Kabine sichtbar.

DIE KONZEPTION DER ANBAUKONSOLE - 
EINE AUFGABE FÜR SPEZIALISTEN

Die Anbaukonsole, die entscheidende Verbindung zwischen Schlep-
per und Frontlader, wird speziell für jeden Schlepper entworfen und 
verteilt die Last gleichmäßig auf die gesamte Kinematik-Einheit. 
Jeder neuen Anbaukonsole werden Dauertests unter extremen Ar-
beitsbedingungen unterzogen. 
Der Aufnahmebock ist für eine einfachere Ankupplung mit einer 
Führungsschiene versehen. Sein Design ermöglicht den Zugang zu 
sämtlichen Wartungspunkten des Schleppers.

Einzigartig auf dem Markt! 
Um den Frontlader mit dem  
FITLOCK-System® an- und  
abzukuppeln, müssen Sie nur  
einmal aus der Kabine Ihres 
Schleppers aussteigen.

AUTOMATISCHES ANKUPPELN, 
BLITZSCHNELLES ABKUPPELN

E X K L U S I V  B E I  M X
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An-/Abkuppeln bei MX: 

 Nur einmal vom Schlepper absteigen

  Ein doppelt gesichertes Verriegelungssystem

  Einfach, schnell und wirkungsvoll

EIN VARIABLES KONZEPT

Da bei jedem neuen Schleppermodell gleichzeitig der 
Frontlader und der Frontkraftheber entwickelt werden, 
garantiert MX die volle Leistung beider Geräte.

GEMEINSAME  
TEILE

Der Rahmen, die hinteren 
Anschlüsse, die Steuerung,  
das hydraulische Steuerge-

rät und die Schwingungs-
dämpfung* sind gemeinsa-

me Teile der Frontlader  
und Frontkraftheber  

von MX.

*SHOCK ELIMINATOR, s. Seite 12.

100 %IGE KOMPTABILITÄT  
VON FRONTLADER UND FRONT-

KRAFTHEBER - DAS GIBT ES NUR BEI MX

ANSCHLUSS DES FRONTLADERS 
AN DEN SCHLEPPER MITTELS  
ABGEDICHTETER, ELEKTRO- 
HYDRAULISCHER 
SCHNELLKUPPLUNGEN 
Alle hydraulischen und elektrischen Funktionen des 
Frontladers können einfach an den Schlepper angekup-
pelt werden, auch unter Druck.

INTEGRIERTE ABSTELLSTÜTZEN  
UNTER DEM FRONTLADER
Werden diese Abstellstützen eingeklappt, sind sie diskret unter dem Arm des 
Frontladers verstaut und optimal geschützt. Die zum Arbeiten notwendige 
Höhe ist vollständig gewährleistet. Die Abstellstützen lassen sich mit einer Hand  
ein- und ausklappen, dank eines Multipositionssystems mit Bolzen und Splint mit 
Federgestänge.

E X K L U S I V  B E I  M X
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INTEGRIERTE MECHANISCHE 
PARALLELFÜHRUNG

MIT ODER OHNE PARALLELFÜHRUNG

Die Frontlader der Baureihe U400 sind mit oder ohne 
mechanische Parallelführung erhältlich. Durch die perfekte 
Integration in die Arme des Frontladers werden gute Sicht 
und bequemes Arbeiten gewährleistet. 

Die mit der Parallelführung U-LINK System ausgestatteten 
Modelle sind U404, U406, U406+, U408, U408+, U410, 
U410+, U412, U412+ und U414.
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= 47°

= 71°

Mechanische MX-Parallelführung heißt:

  Perfekte Sicht bei der Arbeit

  Automatische Einhaltung des Werkzeugwinkels

  Uneingeschränkter Aushub bis 1,20 m Höhe

GROSSE AUSHUBRESERVE  
FÜR OPTIMALE LEISTUNG

Die exklusive Kinematik des Frontladers der Serie U400 gewährleistet 
uneingeschränkten Aushub bis zu 1,20 m Höhe. 

Die Schaufel wird maximal gefüllt und die Ladung perfekt gehalten.

LEISTUNGSSTARKE MECHANISCHE  
PARALLELFÜHRUNG

Die mechanische MX-Parallelführung lässt eine perfekte Korrektur 
des Werkzeugwinkels in jeder Höhe zu:

>  Halten der Ladung im Werkzeug bei voller Sicherheit.

>  Schnelle Ausführung dank einer automatischen Korrektur des 
Werkzeugwinkels.

VOLLSTÄNDIGE SICHT

Für die Verbesserung Ihres Komforts hat die Parallelführung die Form eines umgekehrten U-Profils. Daraus ergibt sich eine perfekte Abde-
ckung der Arme des Frontladers und somit optimale Sicht vom Fahrersitz aus. 
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Drei kundenseitig mit Funktionen belegbare Knöpfe

* je nach Ausstattung des Frontladers

Dauerschwimmstellung

Doppeltwirkend

Handflächenauflage

4. Funktion*

3. Funktion*

Fast-Lock*

Daumenauflage

HYDRAULISCHE STEU-
ERGERÄTE MIT DAUER-
SCHWIMMSTELLUNG

Die hydraulischen Steuergeräte sind 
mit einer Dauerschwimmstellung aus-
gestattet. Sie sind so konzipiert, dass 
sie sich an alle Hydrauliksysteme der 
marktüblichen Schlepper anpassen.

Die Einheit Griff/Steuergerät erlaubt 
ferner eine kombinierte Nutzung der 
Hub- und Kippfunktionen, unabhängig 
vom gewählten Steuertyp.

EIN ERGONOMISCHER 
MULTIFUNKTION- 
JOYSTICK VON MX

Der MX-Joystick ist perfekt an die natürliche 
Stellung der Hand angepasst und steckt voller 
Technik. Drei nach Wunsch konfigurierbare 
Knöpfe sind beim FLEXPILOT (optional beim 
PROPILOT und ECOPILOT) verfügbar.

Die MX Steuerung ist intuitiv, präzise und 
wirkungsvoll. Wir wählen für jeden Schlepper 
die beste Lösung, um die Steuerung dem in 
der Kabine verfügbaren Raum anzupassen.

DIE STEUERUNG,  
KNOW-HOW VON MX

E X K L U S I V  B E I  M X
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ECOPILOT
WIRTSCHAFTLICH GÜNSTIGE  
STEUERUNG  ÜBER BOWDENZÜGE

Das mit Hilfe von Kabeln arbeitende Steuergerät ECOPILOT 
weist dieselben Eigenschaften auf wie der PROPILOT. Es ist 
jedoch nicht mit dem MACH-System ausgerüstet und besitzt 
auch keine Versorgungsvorrichtung an den Frontkrafthebern.

Hierbei handelt es sich um die wirtschaftlichste Steuerung auf 
dem Markt.

Drei kundenseitig mit Funktionen belegbare Knöpfe (optional).

Ohne MACH-System

MX Steuerungen:

  An alle Anforderungen und  

Schlepper angepasste Lösungen

  Dauerschwimmstellung

  Niederdruck-Hydrauliksteuerung,  

die auf dem Markt einzigartig ist 

(FLEXPILOT)

  Die Möglichkeit, zwei weitere  

Hydraulikfunktionen zu versorgen 

(Frontkraftheber und zusätzliche  

hydraulische Funktion)

ANSCHLUSS AN DAS  
ORIGINALSTEUERGERÄT

Der Frontlader kann direkt an das Originalsteuergerät 
des Schleppers angeschlossen werden (mechanisch 
oder elektrohydraulisch).

STEUERUNG ÜBER BOWDENZÜGE

Die Schieber des Steuergeräts werden per Bowdenzüge  
betätigt. Diese Lösung ist einfach und hat sich bewährt.

Drei kundenseitig mit Funktionen belegbare Knöpfe (optional).

Mit MACH-System

NIEDERDRUCKSTEUERUNG

Diese Art der Steuerung, die auf dem Markt einzigartig ist, wird 
von den Nutzern bevorzugt.

Der Bedienhebel gibt hydraulische Niederdrucksignale aus und 
betätigt so die Schieber des Steuergerätes. Der Benutzer kon-
trolliert den Öldurchfluss. Diese sanfte und präzise Steuerung 
beugt jeglicher Ermüdung vor und bedarf keiner Wartung.

Drei kundenseitig mit Funktionen belegbare Knöpfe serienmäßig.

Mit MACH-System

EINE AN IHRE GEWOHNHEITEN 
ANGEPASSTE STEUERUNG

E X K L U S I V  B E I  M X
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Mit Shock Eliminator®Ohne Shock Eliminator®

EIN/AUS 
extern

ON/OFF 
Kabine

DÄMPFER 

Für Ihren Komfort werden Schwingungen und Stöße, die während des Fahrens oder 
durch starke Verzögerung auftreten, gedämpft.

Nachdem Abkuppeln des Frontladers ermöglicht der am Schlepper befestigte Shock 
Eliminator die Kompatibilität mit dem Frontkraftheber.

IHR MX-FRONTLADER IN  
DER FARBE IHRES SCHLEPPERS

Für die perfekte Integration des Frontladers in Ihren Schlepper bietet MX Frontlader 
mit Lackierung nach Wunsch. 

SICHERHEITSVORRICHTUNG ZUM  
ANHEBEN UND AN-/AUSKIPPEN

Unverzichtbar bei Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich des Laders. Nach 
Norm EN 12525-A2 2010 abschaltbar, wenn sich keine Person im Arbeitsbereich 
aufhält. So bleibt die volle Leistung und Geschwindigkeit erhalten. Diese Funktion  
ist mit dem SHOCK ELIMINATOR System® und der Dauerschwimmstellung  
kompatibel.

DIREKTE VERBINDUNG FRONTLADER/WERKZEUG  
MIT ABGEDICHTETEN KUPPLUNGEN

Die blitzschnelle und gleichzeitige Verbindung sämtlicher Leitungen, auch unter Druck.

3. FUNKTION

Die 3. Funktion ist für Werkzeuge bestimmt, die eine Hydraulikversorgung benöti-
gen. Die doppellagigen Hydraulikschläuche sind durch einen Schutzschlauch gegen 
Abnutzung geschützt.

4. FUNKTION

Diese Funktion ist für Werkzeuge bestimmt, die zwei Hydraulikfunktionen benötigen 
(z. B.: Manubal V60, Silagetöpfe ...).

MEHR LEISTUNG,  
MEHR KOMFORT UND  
MEHR SICHERHEIT MIT  
GERÄTEN VON MX
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SCHNELLWECHSELRAHMEN MX –  
ANKUPPELN DES WERKZEUGS MIT 
AUTOMATISCHER VERRIEGELUNG (1)

Mit dem Schnellwechselrahmen MX erfolgt die Werkzeugverriegelung 
automatisch, gleich um welches Werkzeug es sich handelt. Die Entriegelung 
erfolgt mit einer Hand mittels eines Hebels auf der linken Seite des Frontladers.
Er ist so gestaltet, dass optimale An- und Auskippwinkel erreicht werden und 
gleichzeitig die Nutzung großer Werkzeuge möglich ist.
Die Kupplungsvorrichtungen bieten gute Sicht beim Ankuppeln und die 
Verriegelungsbolzen mit Ø 30 mm sorgen für absolute Zuverlässigkeit.

ELEKTROHYDRAULISCHES  
AN-/ABKUPPELN DER WERKZEUGE

Mit dem FAST-LOCK-System® können Sie Ihre Werkzeuge komfortabel  
an- bzw. abkuppeln, ohne den Fahrersitz zu verlassen. 

Dieses System ist von der 3. Funktion unabhängig, so dass sie für andere 
Manöver weiterhin zur Verfügung steht. 

SCHNELLWECHSELRAHMEN EURO/SMS (4)

Er kann gleichzeitig Ihre Euro- und SMS-Werkzeuge aufnehmen. Der Umbau ist 
ohne Spezialwerkzeug in wenigen Sekunden erledigt.

Kompatibel mit FAST-LOCK System®

KOMBI-SCHNELLWECHSELRAHMEN MX/EURO (3)

Geeignet für den Einsatz von MX- und Euro-Werkzeugen. Er entspricht in 
Funktion und Leistung hinsichtlich des An- und Auskippen den weiter oben 
beschriebenen Schnellwechselrahmen.
Nicht kompatibel mit dem FAST-LOCK System®

SCHNELLWECHSELRAHMEN Euro (2) -

Für das Ankuppeln Ihrer Euro-Werkzeuge. 

MX bietet eine große Auswahl an  
Schnellwechselrahmen für den schnellen  
Wechsel Ihrer Spezialwerkzeuge.

SCHNELLWECHSELRAHMEN FÜR  
WERKZEUGE FÜR JEDEN EINSATZZWECK

E X K L U S I V  B E I  M X
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SILAGESCHAUFEL – BCA

Zur Entnahme des Silos und zum 
Beladen Ihres Verteilanhängers.

In der Breite 2,10 m erhältlich.

ERDSCHAUFEL – BT

Robustes Werkzeug für die 
härtesten Arbeiten.

In fünf Breiten erhältlich von  
1,30 m bis 2,25 m.  
Original-Verschleißkante.  
Option verschraubte Zinken oder 
angeschraubte Verschleißkante 
(400 HB).

GROSSRAUMSCHAUFEL – BC

Sehr großes Volumen zum Laden 
von Getreide und anderen 
Produkten mit geringer Dichte.

Produktreihe High erhältlich: 
BC H: Vier Breiten von 1,80 bis 2,50 m                                                                                      

MULTISERVICESCHAUFEL - 
BMS

Sehr vielseitiges Werkzeug für 
Silage-Entnahme und zum Laden 
von Schüttgut oder Dung.

Zwei Baureihen erhältlich: 
High (BMS H) und Medium 
(BMS M). 

BMS H: Vier Breiten von 1,80 bis 2,45 m 
BMS M: Sechs Breiten von 1,20 bis 
2,25 m

UNIVERSALSCHAUFEL – BR

Mehrzweckschaufel zum Laden von 
Kies, Sand, Erde, Schüttgut ...

In vier Breiten erhältlich  
von 1,80 bis 2,45 m.

4-IN-1-SCHAUFEL - BQU

Sehr vielseitiges Werkzeug für 
Planier-, Lade- oder Räumarbeiten. 
Werksseitig geschweißte Zinken.

In drei Breiten erhältlich  
von 1,50 bis 2,10 m

HOCHKIPPSCHAUFEL – BRDS

Zum Beladen hoher Anhänger.

In drei Breiten erhältlich  
von 1,80 bis 2,50 m

UNIVERSALSCHAUFEL FÜR 
LEICHTE ARBEITEN – BRU

Ein einfaches Werkzeug für Ihre 
täglichen Arbeiten.

In vier Breiten erhältlich  
von 1,50 bis 2,25 m.

ORIGINALWERKZEUGE  
FÜR ALL IHRE ARBEITEN
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DUNGGABEL (OHNE GREIFER) 
– BF/BFU

Einfaches und effizientes Werkzeug 
für Dungarbeiten.

Zwei Baureihen erhältlich: 
Standard (BF) und Leichte 
Arbeiten (BFU). 

BF: Sechs Breiten von 1,20 bis 2,25 m  
BFU: Vier Breiten von 1,20 bis 1,80 m

SACKHEBER – LS

ZANGE FÜR 
BAUMSTÄM-
ME – PG

HUBGREIFER – CL

ZUCKERROHRZAN-
GE – PCS

PALETTENGABEL 
– TR

RÜBENSCHAUFEL – BB

SILAGEARBEITEN  
(SHEAR GRAB) – SG

SI
LA

G
ET

Ö
PF

ESTEINSCHAUFEL – BP

KOMBI-SILAGEZANGE  
– CG/CGU

Effizient bei der Dung und Silage-
Entnahme - mit diesem Werkzeug 
arbeiten Sie schnell und sauber.

Zwei Baureihen erhältlich: 
Standard (CG, mit zwei  seitlichen 
Zinken) und für leichte Arbeiten 
(CGU).
CG: Sechs Breiten von 1,20 bis 2,25 m
CGU: Fünf Breiten von 1,20 bis 2,00 m

BEIDSEITIGER AUSWURF
Drei Modelle erhältlich mit einer 
Kapazität von 1400 bis 2400 l

EINSEITIGER AUSWURF
Vier Modelle erhältlich mit einer 
Kapazität von 1200 bis 2400 l

SILAGETÖPFE – BD

Direkt vom Silo in den Trog! Entnehmen und Verteilen von Silage mit 
einem Werkzeug! Die Schaufeln können mit feststehenden Zinken, einem 
hydraulischen Greifer oder einer Silagefräse ausgestattet sein.

WICKELN – MANUBAL C

Die optimale Lösung für die 
sorgsame Handhabung Ihrer 
Folienballen.

Drei Modelle erhältlich:  C30/C40/U40

BALLENPIKE – MANUBAL L

Zum gleichzeitigen Bewegen von 
bis zu 5 Heu- oder Strohballen.

Drei Modelle erhältlich:  
L40/L500/L6000

WICKELBALLENZANGE – 
MANUBAL V

Stapelung Ihrer Heu- und 
Strohballen auf vier bis sechs 
Höhenstufen, je nach Modell.

6 Modelle erhältlich:  
V40/V50/V500/W500/V60/V7000

FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN …

17



5 3

4

2 1

MX U407

 1

 2

 5

 4

Werte gemessen bei 190 bar und 60 l/min Durchfluss

Die Daten variieren je nach verwendetem Schleppertyp.

*   Relevant ist ausschließlich die Nutzlast. Die Werte am Boden und  

an der Drehachse des Werkzeugs können nicht verwendet werden.

# Werte für einen Greifer

MX U408MX U406MX U404 MX U406+MX U405

MECHANISCHE PARALLELFÜHRUNG NEIN VORHANDEN NEIN VORHANDEN VORHANDEN NEIN VORHANDEN VORHANDEN NEIN VORHANDEN VORHANDEN VORHANDEN VORHANDEN VORHANDEN

SCHLEPPERLEISTUNG 40 - 80 PS 40 - 80 PS 60 - 90 PS 60 - 90 PS 60 - 90 PS 80 - 120 PS 80 - 120 PS 80 - 120 PS 90 - 140 PS 90 - 140 PS 90 - 140 PS 100 - 180 PS 100 - 180 PS 120 - 220 PS

HUBHÖHE

Maximale Hubhöhe an der Drehachse des Werkzeugs* 3,50 m 3,50 m 3,75 m 3,75 m 3,75 m 3,85 m 3,85 m 3,85 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,15 m 4,15 m 4,50 m

Maximale Hubhöhe unter waagerechter Schaufel 3,25 m 3,25 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 3,60 m 3,60 m 3,60 m 3,75 m 3,75 m 3,75 m 3,90 m 3,90 m 4,25 m

Max. Hubhöhe unter gekippter Schaufel# 2,70 m 2,70 m 2,95 m 2,95 m 2,95 m 3,05 m 3,05 m 3,05 m 3,20 m 3,20 m 3,20 m 3,35 m 3,35 m 3,70 m

KIPPWINKEL

Auskippwinkel bei maximaler Höhe# 52° 52° 52° 52° 52° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 50°

Ankippwinkel am Boden# 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47°

SCHÜRFTIEFE 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

LOSREISSKRAFT AM DREHPUNKT DES 
WERKZEUGS*

1600 kg 1600 kg 2200 kg 1900 kg 2200 kg 2100 kg 2100 kg 2400 kg 2400 kg 2400 kg 2750 kg 2400 kg 2750 kg 2670 kg

KAPAZITÄT AM DREHPUNKT DES WERK-
ZEUGS AUF DIE GESAMTEN HÖHE*

1400 kg 1400 kg 1750 kg 1500 kg 1750 kg 1900 kg 1900 kg 2200 kg 2200 kg 2200 kg 2500 kg 2200 kg 2500 kg 2320 kg

NUTZLAST 60 CM VOR ANLAGE-
FLÄCHE DER PALETTENGABEL

Am Boden: 950 kg 1180 kg 1450 kg 1400 kg 1760 kg 1750 kg 1600 kg 1900 kg 1600 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

In 2 m Höhe: 970 kg 1220 kg 1300 kg 1350 kg 1640 kg 1650 kg 1700 kg 1950 kg 1550 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

In 3 m Höhe: 850 kg 1200 kg 1175 kg 1320 kg 1600 kg 1550 kg 1650 kg 1950 kg 1525 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

Bei maximaler Hubhöhe: 850 kg 1180 kg 1100 kg 1320 kg 1600 kg 1500 kg 1600 kg 1900 kg 1500 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

HUBZEIT 3,3 s 3,3 s 4,6 s 3,9 s 4,6 s 5,4 s 4,6 s 5,4 s 5,4 s 5,4 s 6,2 s 5,4 s 6,2 s 6,4 s

AUSKIPPZEIT 1,4 s 1,4 s 1,4 s 1,4 s 1,8 s 1,8 s 1,9 s 2,2 s 1,8 s 1,9 s 2,2 s 1,9 s 2,2 s 2,2 s

GEWICHT OHNE WERKZEUG 400 kg 455 kg 450 kg 500 kg 510 kg 475 kg 520 kg 530 kg 510 kg 575 kg 585 kg 595 kg 605 kg 720 kg

MX U403

U400 series

TECHNISCHE DATEN

 3
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Laden Sie die App MXConfig 
auf Ihren Tablet-PC

Konfiguration aller MX-Produkte

Garantierte Kompatibilität mit  
dem auszurüstenden Schlepper ...

...und den vorhandenen Ausrüstungen

  AUTOMATISCHES ANGEBOT

MXConfig ist im App Store  
und auf Google Play erhältlich.

MX U414MX U412+MX U410+MX U408+MX U407 MX U412MX U410MX U409MX U408

MECHANISCHE PARALLELFÜHRUNG NEIN VORHANDEN NEIN VORHANDEN VORHANDEN NEIN VORHANDEN VORHANDEN NEIN VORHANDEN VORHANDEN VORHANDEN VORHANDEN VORHANDEN

SCHLEPPERLEISTUNG 40 - 80 PS 40 - 80 PS 60 - 90 PS 60 - 90 PS 60 - 90 PS 80 - 120 PS 80 - 120 PS 80 - 120 PS 90 - 140 PS 90 - 140 PS 90 - 140 PS 100 - 180 PS 100 - 180 PS 120 - 220 PS

HUBHÖHE

Maximale Hubhöhe an der Drehachse des Werkzeugs* 3,50 m 3,50 m 3,75 m 3,75 m 3,75 m 3,85 m 3,85 m 3,85 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,15 m 4,15 m 4,50 m

Maximale Hubhöhe unter waagerechter Schaufel 3,25 m 3,25 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 3,60 m 3,60 m 3,60 m 3,75 m 3,75 m 3,75 m 3,90 m 3,90 m 4,25 m

Max. Hubhöhe unter gekippter Schaufel# 2,70 m 2,70 m 2,95 m 2,95 m 2,95 m 3,05 m 3,05 m 3,05 m 3,20 m 3,20 m 3,20 m 3,35 m 3,35 m 3,70 m

KIPPWINKEL

Auskippwinkel bei maximaler Höhe# 52° 52° 52° 52° 52° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 55° 50°

Ankippwinkel am Boden# 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47°

SCHÜRFTIEFE 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

LOSREISSKRAFT AM DREHPUNKT DES 
WERKZEUGS*

1600 kg 1600 kg 2200 kg 1900 kg 2200 kg 2100 kg 2100 kg 2400 kg 2400 kg 2400 kg 2750 kg 2400 kg 2750 kg 2670 kg

KAPAZITÄT AM DREHPUNKT DES WERK-
ZEUGS AUF DIE GESAMTEN HÖHE*

1400 kg 1400 kg 1750 kg 1500 kg 1750 kg 1900 kg 1900 kg 2200 kg 2200 kg 2200 kg 2500 kg 2200 kg 2500 kg 2320 kg

NUTZLAST 60 CM VOR ANLAGE-
FLÄCHE DER PALETTENGABEL

Am Boden: 950 kg 1180 kg 1450 kg 1400 kg 1760 kg 1750 kg 1600 kg 1900 kg 1600 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

In 2 m Höhe: 970 kg 1220 kg 1300 kg 1350 kg 1640 kg 1650 kg 1700 kg 1950 kg 1550 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

In 3 m Höhe: 850 kg 1200 kg 1175 kg 1320 kg 1600 kg 1550 kg 1650 kg 1950 kg 1525 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

Bei maximaler Hubhöhe: 850 kg 1180 kg 1100 kg 1320 kg 1600 kg 1500 kg 1600 kg 1900 kg 1500 kg 1780 kg 2150 kg 1825 kg 2170 kg 2100 kg

HUBZEIT 3,3 s 3,3 s 4,6 s 3,9 s 4,6 s 5,4 s 4,6 s 5,4 s 5,4 s 5,4 s 6,2 s 5,4 s 6,2 s 6,4 s

AUSKIPPZEIT 1,4 s 1,4 s 1,4 s 1,4 s 1,8 s 1,8 s 1,9 s 2,2 s 1,8 s 1,9 s 2,2 s 1,9 s 2,2 s 2,2 s

GEWICHT OHNE WERKZEUG 400 kg 455 kg 450 kg 500 kg 510 kg 475 kg 520 kg 530 kg 510 kg 575 kg 585 kg 595 kg 605 kg 720 kg
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DE19, rue de Rennes
B.P. 83221
FR-35690 ACIGNÉ
Tel.: +33 (0)2 99 62 52 60
Fax: +33 (0)2 99 62 50 22
E-Mail: contact@m-x.eu
Website: www.m-x.eu
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