
PRINS PANTHER XL-E
P R I N S  M A A S D I J K

Prins Holland · Tuindersweg 37 · 2676 BD Maasdijk · The Netherlands · +31 174 516240 · info@prinsmaasdijk.nl · www. prinsmaasdijk.nl

Ein kompakter Geländestapler, der jetzt auch emissions-

frei eingesetzt werden kann. Der Prins Panther XL-E, 

serienmäßig ausgestattet mit einer Li-Fe-Batterie mit 

hoher Energiedichte, die schnell und zwischendurch 

aufgeladen werden kann.

Erhältlich mit einer Hubkapazität von 1000 bis 1800 kg, 

in Kombination mit verschiedenen Reifentypen, die die 

ideale Maschine für Einsätze bilden, bei denen normale 

Gabelstapler nicht eingesetzt werden können.

Das einzigartige Konzept der Prins-Gabelstapler mit 

abnehmbaren Gegengewichten führt auch hier zu einer 

multifunktionalen Maschine, die sich überall zurecht-

findet.

ELEKTRISCHER 
GABELSTAPLER

TECHNISCHE DATEN
•	 100 % Elektrisch

•	 Li-Fe-Batterie 302Ah 80V

•	 Niedriger Bodendruck

•	 20 km/h

•	 Ladegerät einstellbar von 50Ah bis 200Ah

ELEKTRISCH
ZERO EMISSION

100%

Li-Fe steht für Lithium-Eisenphosphat-Batterien. 
Diese neuesten Batterien zeichnen sich durch ein minimales 

Risiko von Explosionen oder Bränden und eine längere 

Lebensdauer im Vergleich zu Li-Ion-Batterien aus.
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TECHNISCHE DATEN
Model Panther XL-E		  1.0	 1.2	 1.5	 1.8
Hubkapazität	 kg 	 1000	 1200	 1500	 1800

Batterie		  302Ah  - 80V

Gewicht inkl. Li-Fe-Batterie	 kg	 2505	 2615	 2765	 2935	

Abnehmbares Gegengewicht	 kg	 180	 280	 280	 280

Lastschwerpunkt	 mm 	 500

Neigungswinkel vorne/hinten		  6°/7°

Gabelträgerabmessungen		  FEM 2a

Getriebe		  Automatisch

Antrieb		  Elektrisch

Ladegerät		  Einstellbar von 50Ah t/m 200Ah

Geschwindigkeit km/h 		  20

Abmessungen
Reifen vorne (1.0 & 1.2)		  295-50x15

Reifen vorne (1.5 & 1.8)		  300/55-14.5

Reifen hinten		  24-13x12

A 		  3000 mm

B 		  2100 mm

C		  400 mm

D 		  1600 mm

E 		  2300 mm

F 		  740 mm

G 		  260 mm

H 		  140 mm

I 		  1150 mm

J 		  2190 mm

K 		  1340 / 2020 mm

L 		  2300 mm

Reifenwahl

Vorne
open center
320-60x12

1.0  1.2  1.5  1.8

Vorne
grass

300/55-14,5
1.0  1.2  1.5  1.8

Doppelte Bereifung vorne
grass

27x12-15
low pressure

1.0  1.2

Hinten
slick

24-13x12
1.0  1.2

Doppelte Bereifung vorne
slick

27x12-15
low pressure

1.0  1.2

Hinten
grass

24-13x12
1.0  1.2  1.5  1.8

Doppelte Bereifung vorne
grass

295-50x15
1.0  1.2
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