
PRINS TIGER II XXL-E
P R I N S  M A A S D I J K

Zero Emission, sowohl für den Innen- als auch für den 

Außenbereich: Der Prins Tiger XXL-E. Speziell entwickelt 

für Baumschul- und Pflanzenzüchter, die auf 

Containerfeldern mit begrenzter Tragfähigkeit arbeiten 

und bei denen keine Spurbildung auftreten darf.

Ein äußerst durchdachtes Design sorgt für einen 

Gabelstapler mit geringem Gewicht. In Kombination mit 

den breiten Reifen, die in verschiedenen Spuren laufen, 

ergibt sich der niedrigst mögliche Bodendruck. Der 

elektrische Antrieb ist natürlich emissionsfrei, zudem 

leise und äußerst komfortabel.

Jetzt auch mit Li-Fe-Batterie erhältlich. Diese sorgen für 

ein noch geringeres Gewicht, wobei dennoch volle 

Arbeitstage möglich sind – auch in einer hektischen 

Saison.
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ELEKTRISCHER 
GABELSTAPLER

TECHNISCHE DATEN
•	 100 % elektrisch

•	 Li-Fe-Batterie 500 Ah 48V

•	 Niedriger Bodendruck

•	 18 km/h

•	 Ladegerät einstellbar von 50 Ah bis 200 Ah

ELEKTRISCH
ZERO EMISSION

100%

Li-Fe steht für Lithium-Eisenphosphat-Batterien. 
Diese neuesten Batterien zeichnen sich durch ein minimales 

Risiko von Explosionen oder Bränden und eine längere 

Lebensdauer im Vergleich zu Li-Ion-Batterien aus.
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TECHNISCHE DATEN
Model TIGER XXL-E		  1.0
Hubkapazität	 kg 	 1000

Batterie		  500Ah 48V

Gewicht inkl. Li-Fe-Batterie	 kg 	 2485

Gewicht inkl. Blei-Säure-Batterie	 kg 	 2745

Lastschwerpunkt	 mm 	 500

Neigung vorne/hinten		  6°/7°

Gabelbrettgröße		  FEM 2b

Getrieb		  Automatisch

Antrieb		  Elektrisch

Ladegerät Li-Fe		  Einstellbar von 50Ah t/m 200Ah

Ladegerät Blei-Säure		  100A HF

Geschwindigkeit km/h 		  18

Abmessungen
Reifen vorne		  295-50x15

Reifen hinten		  24-13x12

Anzahl der Vorderräder 		  4 (Doppelte Montage)

A 		  3300 mm

B 		  2200 mm

C		  430 mm

D 		  1750 mm

E 		  2500 mm

F 		  750 mm

G 		  380 mm

H 		  280 mm

I 		  1200 mm

J 		  2240 mm

K 		  2090 mm

L 		  2000 mm
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